
ORDENANZA Nº 1916/06 

El Concejo Deliberante de Capilla del Monte, SANCIONA CON FUERZA 

DE 

O R D E N A N Z A 

 

Art. 1°.-:LLAMASE a CONCURSO DE PRECIOS una vez acreditados los 

fondos  provenientes del “Fondo Permanente para la Financiación de 

proyectos  y programas  de los Gobiernos locales de la Provincia e Córdoba” 

para la adquisición de  medidores de control de consumo de agua potable 

hasta la suma de $30.000 (pesos treinta mil), cuyas características técnicas se 

indican en pliego de especificaciones técnicas adjunto y en un todo de acuerdo 

a lo establecido en el Pliego de Condiciones que se agrega a la presente 

Ordenanza.-  

 

Art. 2°.-: La fecha de apertura de sobres será dispuesta por el D.E.M. mediante 

Decreto, una vez que éste cuente con la transferencia de los fondos pertinentes 

para realizar la compra de que se trata.(FONDO PERMANENTE PARA LA 

FINANCIACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA)  

 

Art. 3°.-: PUBLIQUESE el presente llamado a concurso de precios durante 

diez (10) días en los medios de difusión local, dos días en el Boletín Oficial de 

la   Provincia y un día en un periódico regional.- 

 

Art. 4°.-: FIJASE el valor del Pliego de Condiciones en la suma de $50 (pesos 

cincuenta).- 

 

Art. 5°.-: El presente llamado se regirá por las disposiciones establecidas en la 

Ordenanza Nº 1547/02- Compre Capilla- que se deberá agregar al Pliego de 

condiciones particular respectivo.- 

 

Art. 6°.-: COMUNIQUESE, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese, 

dése al Registro Municipal y archívese.- 

 

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante a los 06 días del mes 

de Abril de 2006.- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DECRETO Nº 039/06-PROMULGASE la Ordenanza Nº 1916/06 sancionada 

por el Concejo Deliberante con fecha 6 de abril de 2006.- 

 

Capilla del Monte, 10 de abril de 2006.-   

 

 

 

 

 

 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL CONCURSO DE PRECIOS 

 

1) OBJETO: La Municipalidad de Capilla del Monte, a través del 

EMOSS, llama a concurso de precios para la adquisición de:  

medidores, cuyas características se indican en Pliego de 

Especificaciones Técnicas agregado al presente. 

2) ENTREGA DE MATERIALES: Los materiales deberán ser 

entregados en calle Sarmiento 318 de Capilla del Monte, con flete a 

cargo del oferente. 

3) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Se establece como mínimo 

en 20 (veinte) días hábiles administrativos, contados a partir de la 

adjudicación.- 

 4) PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO: El presupuesto 

oficial se estima en la suma de $ 30.000.- (pesos treinta mil). El 

proponente deberá especificar la forma de pago ofrecida.- Las facturas 

deberán ser presentadas por el oferente ante Mesa de Entradas de la 

Municipalidad local, juntamente con una copia de la orden de compra. 

Se deja establecido que el pago de las facturas se efectuará UNA 

VEZ ACREDITADOS LOS FONDOS PROVENIENTES DEL 

FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACION DE 

PROYECTO Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.- 

 

5) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Los oferentes deberán 

presentar sus propuestas en dos (2) sobres cerrados y sin membrete 

comercial, hasta una hora antes de la fecha y hora fijadas para su 

apertura en la Municipalidad local, los que se denominarán: 

6) I) SOBRE PRESENTACION y  II) SOBRE PROPUESTA.-El Sobre 

Propuesta, cerrado y sin membrete comercial deberá incluirse dentro del 

Sobre Presentación. 

I.a)- El SOBRE PRESENTACION DEBERA CONTENER: 

       A) Nombre, apellido, documento de identidad o razón social y 

domicilio del proponente.- 

       B) Recibo Municipal de adquisición del Pliego de Condiciones 

       C) Pliego de Condiciones y Anexos firmados en todas sus hojas por el 

proponente. 

       D) Antecedentes comerciales, referencias, constancias de inscripciones 

en D.G.I., ingresos brutos, etc. 

 

II.a)- EL SOBRE PROPUESTA DEBERA CONTENER: 



A) La oferta, por duplicado, expresada en letras y números, 

firmada por el oferente, indicando: 

a) Precio unitario y precio total 

b) Plazo de mantenimiento de oferta 

c) Tiempo de garantía de uso 

d) Documento pagaré con la cláusula sin protesto a la Orden 

del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento 

de Capilla del Monte, por el 20% (veinte por ciento) de la 

oferta en concepto de garantía de la propuesta.- 

 

 

7) ACEPTACION O RECHAZO DE LA PRESENTACION: Las 

presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, 

serán agregadas como simple constancia de presentación y los Sobres 

Propuestas serán devueltos en el acto y sin abrir a los proponentes 

interesados. Dichas propuestas quedarán desde ese momento 

automáticamente eliminadas de la licitación.- 

8) RECHAZO INMEDIATO DE LAS PROPUESTAS: Producidas las 

observaciones referidas anteriormente, se rechazarán de inmediato las 

propuestas cuyas faltas puedan ser establecidas inmediatamente sin 

lugar a dudas. Las propuestas observadas deberán agregarse a las 

actuaciones correspondientes, debiendo el funcionario actuante dejar 

expresamente formulada la observación.- 

9) ACTA: Al momento de la apertura de sobres se labrará un acta de todo 

lo ocurrido, la que previa lectura será firmada por quien preside el acto 

y todos los asistentes. En esta acta se dejará constancia de las 

observaciones que se desee formular y de las decisiones que adopte el 

presidente del acto licitatorio. 

10) ACEPTACION DE LAS  PROPUESTAS Y 

ADJUDICACION: 

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan y dentro de los 

cinco (5) días posteriores a la apertura de los sobres, una comisión  

integrada por Concejal D. Gustavo Sez, Concejal D. Fernando Diz, 

Miembro del Trib.Ctas. D. Roberto Arcuri, Pte.EMOSS D. Alberto 

Bruna y los Secr. Gobierno D. Oscar Amante, Subsecr. de Finanzas D. 

Gabriel Boldo, realizarán la preadjudicación , la cual será informada al 

Intendente Municipal a fin de que se produzca el correspondiente 

Decreto de adjudicación.- 

No serán tenidas en cuenta las propuestas convenientes de personas o 

entidades que a la fecha de apertura de las mismas sean deudores a la 



Municipalidad de Capilla del monte o al EMOSS por tasas, derechos u 

otras contribuciones, cuyos plazos estuviesen vencidos, o que sean 

actoras o demandadas en juicios de la Municipalidad, o que no hubieren 

cumplido con la totalidad de las obligaciones en anteriores licitaciones 

municipales. 

El llamado a concurso de precios será declarado desierto cuando no se 

hubieran presentado proponentes o las propuestas presentadas no 

reúnanla totalidad de las condiciones exigidas en el presente pliego y en 

el de especificaciones técnicas. 

Es facultad del D.E.M. desestimar o rechazar todas las propuestas, como 

así también disponer la suspensión o postergación de la adjudicación, 

sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes. 

Lo proponentes locales tendrán opción de acogerse a los beneficios 

establecidos en la Ordenanza  N° 1547/02, la cual se agrega al presente 

Pliego de condiciones formando parte del mismo. 

 

11) CONTRATO: Resuelta la adjudicación y comunicada 

oficialmente al adjudicatario mediante copia autenticada del Decreto 

correspondiente éste se deberá presentar dentro de los cinco (5) días 

siguientes en la Municipalidad, para formular y suscribir el contrato 

correspondiente.- 

12) VALOR DEL PLIEGO: Fijase el valor del Pliego de 

condiciones en la suma de $ 50 (pesos cincuenta).- 

 

 

Se agrega Ordenanza Nº 1547/02- (Compre Capilla.)  

 



 

 

 

                       PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 

Los medidores de control de consumo de agua potable, deberán cumplir las 

siguientes especificaciones del caudalímetro: 

 

* Chorro único. 

* Debe ser desarmable y reparable. 

* Cuadrante seco y orientable. 

* Transmisión magnética (única pieza móvil en contado con el agua de la 

turbina). 

* Cuerpo de bronce. 

* Ejes de apoyo de la turbina en acero inoxidable. 

* Asiento del eje de la turbina sobre cojinetes de alta velocidad. 

* Debe poseer O´RINGS, entre el sector húmedo y el sector seco para 

asegurar la estanqueidad. 

* Totalizador hermético de policarbonato sellado. 

* Debe cumplir con las normas IRAM, e ISO internacional. 

* Debe estar fabricado dentro del MERCOSUR. 

* Tornillo de regulación con precinto de inviolabilidad y disco central en el 

visor para detección de fugas de la instalación. 

* Sistema de lectura compuesto por seis tambores ciclométricos y dos 

punteros auxiliares que permiten una lectura de 9.999 m3. y mínima de 

0,05 litros. 

* Sello de certificación de norma impreso en el cuadrante. 

* Marca impresa en el cuadrante. 

* Q max. – Q min. Impresa en el cuadrante. 

* Número de serie del medidor de fácil lectura impresa en bajo relieve. 

* Caudal máximo impreso en sobre en sobre relieve en el cuerpo del 

caudalímetro. 

* Debe poseer filtro a la entrada. 

* Debe figurar la clase metrológica impresa en el cuadrante 

 

 

 

 



 

Especificaciones técnicas: 

 

Diámetro Nominal 13 mm 

Caudal máximo 3 m 3/hora 

Caudal nominal 1,5m 3/hora 

Caudal de transición  120 Lts. /hora 

Caudal mínimo 30 Lts./hora 

Caudal de arranque 12 Lts./hora 

Presión de servicio 1 mpa. 

Temperatura máxima del agua 40º C 

Pérdida de carga máxima 0,10 mpa. 

Rosca ¾” 

Clase petrológica “B” 

 

Proveer 

 

* Debe garantizar el stock permanente de repuesto. 

* Debe residir a no más de 150 Km. de la localidad de Capilla del Monte. 

* Debe poseer banco patrón de ensayo propio a disposición del cliente y 

debe realizar reparaciones de los medidores ofrecidos en talleres 

propios. 

* Si el producto no es fabricado en el país, debe haber un representante de 

la fábrica en Argentina. 

* Todas las especificaciones y facilidades podrán ser comprobadas   por la 

autoridad contratante previo a la compra. 

 

El KIT de medidor deberá estar constituido de: 

 

2 – Conectores cónicos de bronce para plomo pesado de ½” con tuerca loca 

de  ¾”.- 

2- Bujes de reducción de P.P. de ¾” a ½”.- 

2- Rosca con tuerca de P.P. de ½”.- 

1- Llave esférica limitadora de caudal de ½”.- 

2- Conectores base rosca de Nylon o PP de ½”.- 

2- Tuercas de bronce para medidor de ¾”.- 

1- medidor (según especificaciones).- 

1- válvula de retención de bronce a claveta de ½”.- 

4- O´RINGS de ¾”.- 

1- caja de poliamida con piso para protección de medidor.- 



 

 

 

 

 

                      

         

 


